une compagnie KONSTANT’

Palettier Statique Profilé a Froid
- Directives d’Installation -

ATTENTION!

A LIRE ATTENTIVEMENT*

Vous trouverez ci-apres les directives d’installation
pour palettier statique profile & froid fabrique par
EnRack Systems et Alltype Storage Systems. Elles
vous fournissent les instructions élémentaires
nécessaires aux petites installations de palettiers
relativement peu complexes.

Le manuel d’installation d'un palettier, bien
que constituant une ressource utile, comporte
néanmoins des limites qu’il convient de bien
comprendre. Par exemple, les instructions
d’installation ne devraient jamais étre utilisées a
moins qu’elles ne soient accompagnées de vue
en plans, de vue en élevations, de méme que de
notes et de détails susceptibles de contenir une
information plus détaillée. Le fabricant déconseille
Iinstallation de palettiers par du personnel sans
experience, formation et connaissances adéquates
dans I'assemblage de palettiers, et ne peut étre
tenu responsable de intégrité de la structure si
les services d'installation sont fournis par des tiers
ou par les usagers eux-mémes. La certification
finale d’un systéme de palettiers dépend & la fois
de sa conception et de son installation.
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o Les palettes doivent étre déposées en douceur sur les lisses en évitant les impacts.

o Les palettes CPC / CHEP doivent étre en bonne condition, en ayant sous celles-ci des planches en bonne condition. La
marchandise sur la palette doit étre suffisamment stable pour ne pas venir s’appuyer par inclinaison sur les c6tés de la
structure du palettier lorsqu’elle est déposée.

o La fleche maximale permise est de L/180, le « L » représentant la longueur de la lisse en pouces.

. Eviter le chargement déséquilibré des travées du palettier en stockant systématiquement les palettes de bas en haut et
en procédant a I'inverse pour le déchargement.

. Maintenez le dégagement vertical entre le haut de la charge et le dessous de la lisse supérieure en prenant garde de ne
pas excéder la hauteur maximale spécifiée pour la palette.

. Prévoir le rayon de virage minimal du chariot pour vous assurer que I'acces aux allées est suffisamment large et dégagé
pour permettre le déplacement aisé de I'équipement de manutention.

o L'usager s’assurera que la marchandise stockée au niveau du sol n’empéche pas I'accés aux sorties de méme qu’aux
acces aux allées de circulation, tel que le stipulent les normes de sécurité relatives au Code du batiment ainsi qu’au
code d’incendie.

o L'usager s’assurera que la dalle de béton ainsi que le sous-sol est capable de supporter la charge des échelles du
palettier.

o Assurez-vous que I'éclairage est adéquat et que les allées sont exemptes de matériel ou de débris.

o Si requis, les gicleurs intégrés au palettier devront étre congus et installés par des tiers.

o Les capacités d’entreposage du palettier supposent que celui-ci est a I'état neuf, n’ayant subit aucun dommage. Les
palettiers endommagés doivent étre mis hors service, réparés ou remplacés. Un programme d’inspection d’entretien

périodique devrait étre implanté pour identifier visuellement et faire rapport sur les composants endommagés, de méme
que sur les pratiques non sécuritaires.

LUSAGER DOIT S'INFORMER AUPRES DES INSTANCES SUIVANTES :
LE CODE DU BATIMENT LOCAL POUR LES EXIGENCES DES PERMIS DE CONSTRUCTION, AINSI
QUE LES AUTORITES APPROPRIEES POUR LES EXIGENCES EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE
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